Proposta da EmpresaJOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA.

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA.

Rua do Casalinho
3100-012

geral@jrsf.pt

Exmo.(s) Sr.(s)
Municipio de Pombal

Referéncia do 3 = ‘ Tipo de
S e o Designacéo do Procedimento S @ Data
Beneficiacdo e Reparacao de estradas e caminhos
Proc. n.° 48/2016 (Construgdo de Passagem Hidraulica na EM 531 - Lugar de | Ajuste Directo 12/08/2016
Charneca) - Proc. n.° 48/2016

Exmos. Senhores

Vimos por este meio, submeter a vossa apreciacdo, a nossa Proposta/Candidatura de pregos referentes ao Procedimento

em epigrafe.

1.Formulario Principal

Apresentacdo de Proposta enquanto Agrupamento?

Cad. Proposta

Valor da Proposta

Prazo de Execucado da Obra/Contrato

0.0

13.810,00

30 Dias

2. Documentos que acompanham a Proposta/Candidatura

Nota Justificativa do Preco

Documentos Publicos:
Nota_Just_Preco_Prop_PH_Charneca_JRSF.pdf

Documentos Classificados:

Declaragao em Conformidade com o Anexo 1

Documentos Publicos:
Anexo_|_PH_Charneca_JRSF.pdf

Documentos Classificados:

Proposta de preco de acordo com modelo constante no
Anexo ll;

Documentos Publicos:
Proposta_PH_Charneca_JRSF.pdf

Documentos Classificados:

Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.° do
CCP, quando o caderno de encargos seja integrado por um
projecto de execucao.

Documentos Publicos:
PE_PH_Charneca_30d_JRSF.pdf
PMO_PH_Charneca_30d_JRSF.pdf
PP_Cronograma_PH_Charneca_JRSF.pdf
PT_PH_Charneca_30d_JRSF.pdf

Documentos Classificados:

Integram também a proposta quaisquer outros documentos
que o concorrente apresente por os considerar
indispensaveis para os efeitos do disposto na parte final da
alinea b) do n.° 1 do Artigo 57.° do CCP.

Documentos Publicos:
Alvara_PDF.pdf
Decl_Prazo_PH_Charneca_JRSF.pdf
certidao_comercial.pdf

Documentos Classificados:

Memodria descritiva e justificativa do modo de execugao da
obra;

Documentos Publicos:
MD_PH_Charneca_JRSF.pdf

Documentos Classificados:

Documento a que alude o n.° 4 do Artigo 60° do CCP;

Documentos Publicos:
Decl_Subcategorias_PH_Charneca_JRSF.pdf
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Documentos Classificados:
Documentos que contenham os esclarecimentos Documentos Publicos:

justificativos da apresentagé@o de um preco anormalmente " -
baixo, quando esse prego resulte, directa ou indirectamente, |Pocumentos Classificados:
das pecas do procedimento;

Documentos Publicos:
LPU_PH_Charneca_ JRSF.pdf

Documentos Classificados:

Uma lista dos precos unitarios de todas as espécies de
trabalho previstas no projecto de execugao;

3. Elementos que acompanham a Proposta

3.1. Campos de texto da Proposta

N&o existem campos de texto

3.2. Subfactores da Proposta

Critério Subcritério Ponderacéo Opcao Seleccionada
N&o existem critérios de avaliagdo ao nivel da proposta

3.3. Subfactores do Formulario da Proposta

L4 . ~ s Lo Opgéo ~
Codigo Designacéo Critério Subcritério | gqjeccionada | POnderagao
Nao existem critérios de avaliagdo ao nivel de artigos
3.4. EspecificagBes Técnicas do Formulario da Proposta
Caédigo | Designacéo | Especificagdo Técnica Campo Preenchido
N&o existem especifica¢des técnicas
4.Formulério da Proposta/Candidatura(Original)
Cédigo Designagéao ngligté Un. Uiri?gr? & Total

1 CAP.1 - ENCARGOS GERAIS 2.876,00
Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a

1.1 regulamentac&@o em vigor, fornecimento e implementacgdo do regsito 1 un 999 999,00
no livro de obra.

1.2 Implementacéo do Plano de Seguranca e Salde. 1 un 99 99,00
Sinalizacao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto
elaborado nos termos do Decreto Regulamentar n.° 22A/98 de 1 de

1.3 Outubro, referente a sinalizag&o vertical, horizontal e outros 1 un 399 399,00
equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e
colo
Implementag&o do Plano de Gestéo de Residos de Construcéo e

14 Demolicio. 1 un 199 199,00
Regulariza¢@o do leito do ribeiro, limpeza das margens na area
indicada na margem esquerda e na margem direita a juzante do

15 pontdo, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento dos 200 m2 1 200,00
produtos sobrantes a depdsito licenciado ou autorizado para o
efeito.
Implementacéo de medidas cautelares de salvaguarda e contencédo

16 das condutas de abastecimento de AGUA PVC @125, ADUTORA 1 v 500 500.00

’ PVC @200 e tubo de GAS @160 e todos os trabalhos e materiais 9 ’

necessarios para a sustentacéao.

1.7 Remocédo das manilhas existentes com aproveitamento 18 ml 10 180,00
Demolicdo das bocas de aqueduto existente, incluindo carga,

1.8 transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a 2 un 100 200,00

depésito licenciado ou autorizado para o efeito.

Demolicdo e remocao da estrutura das paredes do agueduto antigo,
em betdo armado, incluindo carga, transporte, descarga e

19 espalhamento dos produtos sobrantes a deposito licenciado ou 1 Vg 100 100,00
autorizado para o efeito.

2 CAP.2 - MOVIMENTOS DE TERRAS 1.222,00
Escavagao em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeacéo e
remocao a vazadouro sem aproveitamento, para implantacéo de
2.1 orgéos hidradlicos em tubos no leito de ribeiro e boca de base de 2444 m3 5 1.222,00
aterro.
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o . = Quant. Preco
Cédigo Designacédo Pedida Un. Unitario Total
3 CAP.3 - OBRAS DE ARTE CORRENTE 1.091,20

Fornecimento e aplicacdo de camada de pedra de tipo rachao,
arrumada & mao em camada com espessura média 0.70m em sub-

3.1 base e brita n.° 2 a fazer cama das manilhas com 0.20m espessura 63,36 m3 10 633,60
média, incluindo manta geotéxtil ¢/ 200 g/m2 e meios adequados a
execucao.
Fornecimento e aplicagéo de betdo de limpeza ,com 180 kg de
cimento m3, malhasol AQ38, sob a base de enrocamento, (pedra de

3.2 rachao) com uma altura média de 0,10 m, incluindo todos os 7.04 m3 65 457,60

trabalhos e fornecimentos necessarios.

3.3 Passagem hidraulica
3.3.1 Com reaproveitamento das existentes 540,00

3.3.11 com @ 1200 x 2000 x 160; 12 ml 45 540,00
3.3.2 Novas 2.096,00
3.3.2.1 armadas com @ 1200 x 2000 x 160; 8 ml 149,5 1.196,00
Construgao de valetas em cimento, incluindo escavacdes e
remocdes de terras e fundacéo devidamente consolidada com

34 rachao de acordo com o desenho anexo, a descarregar na boca do 60 mi 15 900,00

aqueduto.

3.5 Dissipadores de energia em descidas de taludes: 850,00
3.5.1 Intercalados em descidas de talude 1 un 25 25,00
3.5.2 No final de descidas de talude 1 un 25 25,00

3.6 Construcdo de bocas de agueduto, conforme pecas desenhadas. un 400 800,00

4 CAP.4 - PAVIMENTOS 2.540,00
Execucgéao de aterro executado com tout-venant de 1.2 em camadas
4.1 de 0.20m de espessura apos regadas e compactadas com meios 174 m3 10 1.740,00
mecéanicos apropriados.
Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa com a
espessura de 0,07 m apés o recalque, incluindo rega de
4.2 impregnacéo e colagem ECL-1 a taxa de 1,2 kg/m2 de acordo com 50 m2 8 400,00
as caracteristicas técnicas anexas.
Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste com a espessura
de 0,05 m ap6s o recalque, incluindo rega de impregnagdo e

4.3 colagem ECL-1 a taxa de 1,2 kg/m2 de acordo com as 50 m2 8 400,00
caracteristicas técnicas anexas.

5 CAP.5 -EQUIPAMENTO DE SINALIZACAO E SEGURANCA 2.594,80

Fornecimento e colocacéo de guardas de segurancga, constituida
por vigas metalicas de dupla onda com comprimento de 4300 mm e

51 310 mm de altura, viga (perfil W) fixada ao amortecedor, que por 52 ml 49,9 2.594,80
sua vez fixada ao prumo, incluindo guarda para motociclos,
terminal tipo carpa, reflectores e todos as pecas acessdrias.

Total (sem IVA): 13.810,00 €

Esperamos que a nossa Proposta/Candidatura venha a merecer a vossa aceitagao. N
Ficamos entretanto a vossa disposicao para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar-nos.

Gratos pela atencéo dispensada, subscrevemo-nos com elevada estima e consideragéo.

Atentamente
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