Proposta da EmpresaCONSTRUCOES SERGIO FERNANDES,
UNIPESSOAL, LDA

CONSTRUC}()ES SERGIO FERNANDES, UNIPESSOAL, LDA
LUGAR CASAL DA ROLA, LOURICAL

3105-155 LOURICAL

construcoessrf@gmail.com

Exmo.(s) Sr.(s)
Municipio de Pombal

Referéncia do
Procedimento

Tipo de

Procedimento Data

Designacéo do Procedimento

Beneficiacdo, Reparacdo e Conservagéo de Centros
Proc. n.° 43/2016 Escolares / Centro Escolar de Vieirinhos (Execucéo de Ajuste Directo 25/07/2016
cobertura exterior e teto falso na cantina) - Proc. n.° 43/2016

Exmos. Senhores

Vimos por este meio, submeter a vossa apreciacéo, a nossa Proposta/Candidatura de precos referentes ao Procedimento
em epigrafe.

1.Formulério Principal

Apresentacdo de Proposta enquanto Agrupamento? N&o
Cod. Proposta Valor da Proposta Prazo de Execucgdo da Obra/Contrato
0.0 21.949,85 40 Dias

2. Documentos que acompanham a Proposta/Candidatura

L Documentos Publicos:
Nota Justificativa do Preco NotaJustificativaPrecoProposto.pdf

Documentos Classificados:
Documentos Publicos:

x : Cert.Cons.Sergio_Fernandes.pdf
Declaracdo em Conformidade com o Anexo 1 DECLARACAO Anexol .pdf

Documentos Classificados:

- " C Documentos Publicos:
6.1_c) Memodria descritiva e justificativa; Memoria_Descritiva_Execucao.pdf

Documentos Classificados:

. Documentos Publicos:
6.1_d) Documento a que alude o n.° 4 do Artigo 60° do CCP; |declaracao_valores_categorias_alvara.pdf

Documentos Classificados:

6.1_e) Documentos que contenham esclarecimentos do Documentos Publicos:
preco; Documentos Classificados:

. . Documentos Publicos:
6.1_f) Uma lista dos pre¢os unitérios; LPU.pdf

Documentos Classificados:

Documentos Publicos:
PROPOSTA_.pdf

Documentos Classificados:

6.1_g) Proposta de preco de acordo com modelo constante
no Anexo ll;
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L ; Documentos Publicos:
gélfg)dgneé)gno de trabalhos, tal como definido no artigo Planotrabalhos. pdf

Documentos Classificados:
Documentos Publicos:

4 i PlanoEquipamento.pdf
6.2 Integram também a proposta quaisquer outros PlanoMao-de-obra.pdf
documentos. PlanoPagamentos.pdf

Documentos Classificados:

3. Elementos que acompanham a Proposta

3.1. Campos de texto da Proposta

N&o existem campos de texto

3.2. Subfactores da Proposta

Critério Subcritério Ponderacéo Opcédo Seleccionada
N&o existem critérios de avaliagdo ao nivel da proposta

3.3. Subfactores do Formulario da Proposta

21R . ~ T B Recf Opcéo =
Cddigo Designacao Critério Subcritério Seleiaraila Ponderacéo
Nao existem critérios de avaliagdo ao nivel de artigos
3.4. Especificagdes Técnicas do Formuléario da Proposta
Caddigo | Designacéo | Especificagdo Técnica Campo Preenchido
N&o existem especificaces técnicas
4.Formuléario da Proposta/Candidatura(Original)
Cédigo Designacéao F?eucﬂr&té Un. UFr)1ri(ta§rci)o Total
1 CAP.1 - CANTINA POLO ESCOLAR DOS VIEIRINHOS 6.631,50
Tecto falso amovivel, situado a uma altura menor de 4 m, de painel
acustico dpaineis acusticos, "A40 branco 600x600x40mm da Tonga"
11 ou equivalenteincluidno todas as fixag6es incluindo todos os 150 m? 34.13 5.119.50
trabalhos e fornecimentos necessarios a execucao do trabalho.
Desmontagem de luminaria exterior situada a menos de 3 m de
altura, encostada ao tecto com meios manuais e recuperacgédo de
material para entregar no vazadouro do dono de obra, sendo a
1.2 ordem de execucéo do processo inversa a da sua instalagdo, sem 18 un 105 189,00

deteriorar os elementos construtivos aos quais possa estar fixa.
Incluindo p/p de limpeza, armazenamento, remogao e carga manual
do material desmontado e dos restos da obra produzidos durante os
trabalhos, para camido ou contentor.

Fornecimento e aplicagdo de luminéria do tipo Luminaria IP20, de
montagem encagtrada, fabricada em chapa de aco termoesmaltada
em cor branca. Optica formada por lamelas longitudinais e
transversais parabdlicas em aluminio especular de altas prestacoes,
livre de irizagGes e com uma pureza de 99,98%. Elevado

1.3 rendimento e limitagcdo do encandeamento L<1.000 cd/m2 a 65° 18 un 73,5 1.323,00
relativamente a vertical para um UGR <19. Devidamente equipada
com equipamento electrénico e trés lampadas fluorescente lineares
de 24W. Modelo Ref. OD-3241 3.24W+0D-3200 da LIédo ou
equivalente. Incluindo todos os materiais (tubagens, cabos, etc)
necessarios ao seu bom funcionamento.

2 CAP. 2 - TELHEIRO
2.1 ESTRUTURAS

Betdo armado B30 A500 em sapata e pilares redondos
incluindo cofragem e descofragem, fornecimento de betéo,
211 armaduras e respectiva montagem, vibrac&o do betdo, e todos 14.793,35
os trabalhos acessorios e complementares a perfeita execugao
do trabalho, conforme folha de pormenor construtivo.

21.1.1 Em sapatas 6,5 m3 168 1.092,00
2.1.1.2 Em pilares 1 m3 262,5 262,50
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Cédigo

Designacédo

Quant.
Pedida

un.

Precgo
Unitario

Total

2.2

Escavacéo em terreno de qualquer natureza para .
ESTABELECIMENTO DA PLATAFORMA DE IMPLANTACAO DE
FUNDACOES E abertura de fundacdes e caboucos , incluindo
remocao, transporte de terras para vazadouro apropriado e
eventuais escoramentos necessarios e incluindo empolamento,
incluindo neste pre¢o a remocao do betuminoso existente e
transporte a operador de residuos legalmente credenciado.

12

m3

10,5

126,00

2.3

Fornecimento e execugéo de base em betdo de limpeza, C12/15
com 0,10cm de espessura, incluindo cofragem, descofragem e
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.

15

m3

73,5

110,25

2.4

Estrutura metéalica em Perfis Laminados, nomeadamente o
fornecimento, colocagéo e aplicagao de perfis metdlicos laminados
em aco da classe especificada no projecto, incluindo metalizacéo
ligagdes, chapas, parafusos, anilhas de presséo rebites,
chumbadouros, aragamassa de nivelamento, soldadura, incluindo
pela ordem indicada decapagem, metalizagdo (80mcrones),
priméario (base epoxy), Epoxy (80 mcrones), pintura tipo Hammerite
aplicada a pistola, , de acordo com projecto da especialidade, com
todos os trabalhos inerentes, conforme pegas escritas e
desenhadas em pilares HEB e vigas IPN e madre CHS , incluindo
chapas de apoio .

5.000

Kg

1,37

6.850,00

25

Fornecimento e assentamento de cobertura executada em chapa
acrilica ref2 40/10 5 greche da Greca Piu, ou equivalente,
transluicida(medida na horizontal pelo perimetro do pavimento a
executar), ,incluindo toda a rufagem necessaria ao acabamento da
cobertura, e incluindo remates e todos os trabalhos necessarios a
perfeita execucao.

190

m2

315

5.985,00

2.6

Remocéo de caleira a vista de 250 mm de desenvolvimento
maximo, com meios manuais. Incluindo p/p de desmontagem do
material de fixacdo, acessorios e pegas especiais, limpeza,
armazenamento, remog¢éo e carga manual de entulho para camiao
ou contentor.

20

ml

2,63

52,60

2.7

Fornecimento e montagem da caleira quadrada de aluminio lacado,
de desenvolvimento 300 mm, de 0,68 mm de espessura, para
recolha de aguas, formada por pegas pré-formadas, fixadas através
de suportes especiais colocados cada 50 cm, com uma pendente
minima de 0,5%. Inclusive p/p de pecas especiais, remates finais do
mesmo material e pecas de ligagao a tubos de queda. Totalmente
montada, ligada e testada.

20

ml

15,75

315,00

CAP. 3-ESTALEIRO

525,00

3.1

Montagem e desmontagem do estaleiro incluindo implementacéo e
cumprimento do plano de seguranca e plano de resaiduos.

vg

262,5

262,50

3.2

Limpeza geral da obra

vg

262,5

262,50

Total (sem IVA):

21.949,85 €

Esperamos que a nossa Proposta/Candidatura venha a merecer a vossa aceitagao. N
Ficamos entretanto a vossa disposicao para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar-nos.

Gratos pela atencéo dispensada, subscrevemo-nos com elevada estima e consideragéo.

Atentamente
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